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МОДЕЛЬ
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

W D H

BILEX 485 755 550 225

BILEX 605 930 550 225 

Минимальная 

площадь вентиляции 

64,5 см2

A = 165 мм
B = 165 мм

90°

90°

ВНИМАНИЕ! 
Столешница, несущий каркас, облицовка и все внутренние элементы конструкции должны быть 
изготовлены из негорючего материала.

Перед установкой оборудования ознакомьтесь с инструкцией по сборке.

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ
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МОДЕЛЬ
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

W D H

BIPRO 500 780 525 230

BIPRO 665 930 525 230

BIPRO 825 1295 525 230

Минимальная 

площадь вентиляции 

64,5 см2

A = 165 мм
B = 165 мм

30 мм 50 мм

BIPRO 665 / 825

BIPRO 500

90°

90°

50 мм

30 мм

ВНИМАНИЕ! 
Столешница, несущий каркас, облицовка и все внутренние элементы конструкции должны быть 
изготовлены из негорючего материала.

Перед установкой оборудования ознакомьтесь с инструкцией по сборке.

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ
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ВНИМАНИЕ! 
Столешница, несущий каркас, облицовка и все внутренние элементы конструкции должны быть 
изготовлены из негорючего материала.

Перед установкой оборудования ознакомьтесь с инструкцией по сборке.

Минимальная 

площадь вентиляции 

64,5 см2

МОДЕЛЬ
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

W D H X Y

BI10RTPSS — — 160 480 257

BIB18RTPSS 460 488 260 — —

BIB18PBPSS 460 488 260 — —

BIB18IRPSS 460 488 260 — —

Y

45 мм

30 мм

30 мм 45 мм

A = 165 мм
B = 165 мм

КОНФОРКИ


