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2. Схема деталей
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3. Список деталей
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НЕ КУРИТЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. НИКОГДА 
НЕ ПРОВОДИТЕ ПРОВЕРКУ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ОТКРЫТЫМ 
ПЛАМЕНЕМ.
Приготовьте мыльный раствор из одной части жидкого моющего средства и 
одной части воды. Вам понадобится распылитель, щетка или тряпка, чтобы 
нанести раствор на фитинги. Для первоначального теста на герметичность 
убедитесь, что баллон L.P. заполнен на 80%.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ

1.Убедитесь, что регулирующие клапаны находятся в выключенном
положении, и включите подачу газа.
2. Проверьте все соединения от газового регулятора и клапана подачи газа до
соединения с коллекторной трубой в сборе (труба, которая идет к горелкам).
Там, где есть утечка, появятся мыльные пузыри. 3. При обнаружении утечки
немедленно отключите подачу газа и затяните негерметичные фитинги. 4.
Снова включите газ и проверьте еще раз. 5. Если газ продолжит вытекать из
какого-либо из фитингов, отключите подачу газа.

Установите регулирующий шланг                  Установите газовый баллон 
и регулирующий шланг

Не используйте решетку до тех пор, пока не будут проверены все соединения и не 
устранена утечка.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАМЕНЫ 
БЕНЗОБАКА

Перед каждым использованием проверяйте все фитинги подачи газа на 
герметичность. Удобно держать распылитель с мыльной водой рядом с 
запорным клапаном линии подачи газа. Опрыскайте все фитинги. 
Пузырьки указывают на утечку.
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“Поскольку это барбекю не имеет ограничений по выбросу несгоревшего 
газа, это барбекю должно устанавливаться и/или использоваться на 
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Размещайте 
барбекю в хорошо проветриваемом помещении, при этом должно быть 
открыто не менее 25% поверхности (суммарной площади стен).”
Настоятельно рекомендуется, чтобы минимальные зазоры от горючих 
материалов были:

9. Меры предосторожности по технике безопасности
a) После подсоединения всегда проверяйте газовую магистраль на

герметичность с помощью мыльной воды. b) При включении горелки верхняя
крышка всегда должна быть открыта. c) При приготовлении на гриле
используйте перчатки для духовки и прочные инструменты для газового гриля
с длинной ручкой. d) Будьте готовы к несчастному случаю или пожару.
Знайте, где находится аптечка первой помощи и огнетушители, и умейте ими
пользоваться. e) Держите шнур электропитания и шланг подачи топлива
подальше от любых нагретых поверхностей. f) Всегда готовьте с особой
осторожностью.

10. Инструкции по розжигу
Внимание: При розжиге горелки крышка должна быть открыта!

Не стойте лицом прямо над газовым грилем, когда разжигаете 
его. Ваш газовый гриль будет работать следующим образом:

Контрольное зажигание с помощью газового регулятора:
Когда все газовые регуляторы на газовом гриле находятся в положении 
“ВЫКЛ.”, поверните клапан газового баллона в положение "вкл." на регуляторе. 
Чтобы создать искру, необходимо нажать на ручку управления (A) и удерживать 
в этом положении в течение 3-5 секунд, чтобы обеспечить подачу газа, а затем 
повернуть против часовой стрелки в положение ”HIGH” (B). Искра может 
попасть в трубку зажигания горелки (C). Вы услышите “щелчок” 
воспламенителя, а также увидите оранжевое пламя диаметром 3”-5”, исходящее 
из трубки освещения горелки с левой стороны горелки (D).
Продолжайте удерживать ручку управления горелкой в нажатом положении в 
течение двух секунд после “щелчка”, это позволит газу полностью стечь по 
трубке горелки (E) и обеспечит воспламенение.

250mm
300mm

Задняя часть - 450 мм
Боковые стороны - 300 мм
Верхняя часть - 1000 мм Сильный ветер не должен задувать
через заднюю стенку газового гриля.

450mm

1000mm
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