
КАК УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ
НА MASTER-TOUCH

GBS PREMIUM E-5770/75

У вас должны быть собраны котел и крышка  
(за исключением механизма крепления крышки).

Соберите гриль так же, как любой другой Master-Touch GBS 
(НА ЗАМЕТКУ: закройте вентиляционные отверстия в котле — 

тогда вы не потеряете винты).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ

Потребуются следующие элементы: 
собранный механизм крепления крышки  

с черной ручкой, 2 стальных пластины,  
2 винта и 6 гаек.

Эти инструменты поставляются вместе  
с грилем, чтобы вы с легкостью смонтировали 
крышку. При желании вы можете использовать 

собственный гаечный ключ на 11.
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Открутите верхнюю часть механизма 
крепления крышки (с черной ручкой),  

она будет монтироваться к крышке. 
Отделите ее от нижней части (с пружинами), 

которая будет монтироваться к котлу.
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УСТАНОВКА КРЫШКИ



Здесь можно увидеть свободный ход 
винтов. Механизм крепления крышки легко 

подвинуть вниз или вверх вдоль пазов, чтобы 
настроить его местоположение.

Возьмите крышку и детали для нее: верхнюю 
часть шарнира, узкую стальную пластину,  

2 винта и 2 гайки.

Снаружи крышка должна выглядеть так. 
Теперь она готова к установке на котёл.

Закрепите пластину с внутренней стороны 
крышки. Вставьте винты снаружи  (U-образная 

ручка должна смотреть вверх, когда крышка 
открыта) и затяните гайки изнутри.

Переходите к котлу: подготовьте  
оставшиеся детали.

Установите пластину с внутренней стороны котла так, чтобы 
закручивать гайки снаружи (стрелка на пластине должна 
указывать вверх). Установите нижнюю часть механизма 

крепления крышки на винты (ручкой регулировки вверх)  
и слегка закрутите гайки, НЕ ДО КОНЦА.
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Опустите крышку и убедитесь, что она плотно 
лежит на котле. Отрегулируйте высоту механизма 

крепления крышки на котле, если необходимо, перед 
фиксацией. Способы регулировки описаны далее.

При открытой крышке полностью затяните 
чёрную ручку регулировки.
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Установите крышку на механизм крепления 
крышки и оставьте её открытой.
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m BE SURE THAT THE LID IS FLAT ON THE 
BOWL. KEEP LID CLOSED AND ADJUST 
LOWER HINGE IF NECESSARY BEFORE 
TIGHTENING HARDWARE.

m KONRTROLLÉR, AT LÅGET LIGGER FLADT 
MOD BUNDEN. HOLD LÅGET LUKKET, OG 
JUSTER OM NØDVENDIGT DET NEDERSTE 
HÆNGSEL, INDEN DU FORETAGER DE 
NØDVENDIGE TILSPÆNDINGER.

m DER DECKEL MUSS FLACH AUF DEM 
KESSEL AUFLIEGEN. FALLS ERFORDERLICH, 
KANNST DU DAS UNTERE SCHARNIER BEI 
GESCHLOSSENEM DECKEL JUSTIEREN, 
BEVOR DU DIE TEILE FESTZIEHST.

m COMPRUEBE QUE LA TAPA ESTÉ 
COMPLETAMENTE APOYADA EN LA CUBA. 
SI ES NECESARIO, MANTENGA LA TAPA 
CERRADA Y AJUSTE LA BISAGRA INFERIOR 
ANTES DE APRETAR LOS HERRAJES.

m VARMISTA, ETTÄ KANSI ON TASAISESTI POHJA-
ASTIAN PÄÄLLÄ. PIDÄ KANSI SULJETTUNA JA 
SÄÄDÄ TARVITTAESSA ALASARANAA ENNEN 
KIINNIKKEIDEN KIRISTÄMISTÄ.

m ASSUREZ-VOUS QUE LE COUVERCLE FERME 
CORRECTEMENT. FERMEZ LE COUVERCLE 
ET RÉGLEZ LA CHARNIÈRE INFÉRIEURE SI 
BESOIN AVANT DE SERRER LES VIS.

m ASSICURARSI CHE IL COPERCHIO SIA IN 
POSIZIONE ORIZZONTALE SUL BRACIERE. 
TENERE IL COPERCHIO CHIUSO E REGOLARE 
LA CERNIERA INFERIORE, SE NECESSARIO, 
PRIMA DI SERRARE LA MINUTERIA.

m ZORG DAT HET DEKSEL PLAT OP DE KETEL 
LIGT. DEKSEL GESLOTEN HOUDEN EN ZO 
NODIG LAGERE SCHARNIER VERSTELLEN 
VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE HARDWARE.

m SJEKK AT LOKKET LIGGER FLATT PÅ 
BOLLEN. LA LOKKET VÆRE IGJEN, OG 
JUSTER DET NEDRE HENGSELET HVIS 
NØDVENDIG FØR DU STRAMMER UTSTYRET.

m CERTIFICAR-SE DE QUE A TAMPA ESTÁ BEM 
ASSENTE NA CUBA. MANTENHA A TAMPA 
FECHADA E, SE NECESSÁRIO, AJUSTE A 
DOBRADIÇA INFERIOR ANTES DE APERTAR 
AS FERRAGENS.

m УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЫШКА РАСПОЛОЖЕНА 
НА ЧАШЕ РОВНО. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ НИЖНЮЮ ПЕТЛЮ ПЕРЕД 
ЗАТЯЖКОЙ КРЕПЛЕНИЯ.

m SE TILL ATT LOCKET LIGGER PLANT 
MOT BALJAN. HÅLL LOCKET STÄNGT 
OCH JUSTERA VID BEHOV DET NEDRE 
GÅNGJÄRNET INNAN DU DRAR ÅT 
MUTTRARNA.

m UPEWNIJ SIĘ, ŻE POKRYWA JEST 
ZAMKNIĘTA. PRZED DOKRĘCENIEM ŚRUB 
ZAMKNĄĆ POKRYWĘ I W RAZIE POTRZEBY 
WYREGULOWAĆ DOLNY ZAWIAS.
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Если крышка неплотно прилегает спереди, 
следует аккуратно приподнять механизм 

крепления крышки.

Если крышка неплотно прилегает сзади, 
следует аккуратно опустить механизм 

крепления крышки.

12A 12B

Слегка прижмите крышку одной рукой. 
Убедитесь, что она плотно прилегает к котлу,  

и до конца затяните винты.
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